
ORGEL DER REGLERKIRCHE 

 
• erbaut 1932 von der Firma Walcker (Ludwigsburg) 
• 1968 – 1983 Neubau der Orgel durch Orgelbaumeister Friedrich Löbling (Erfurt) 

im Zuge der Restaurierung der Reglerkirche 
 

1968 Fertigstellung des 1. Bauabschnitts (heutiges Rückpositiv) 
1977 Fertigstellung des 2. Bauabschnittes in Gestalt der heutigen Orgel mit  
  Hauptwerk, Pedalwerk und Rückpositiv 
1983 mit dem Einbau des Brustwerkes durch Orgelbaumeister Herbert 
Löbling  
  Fertigstellung der vollmechanischen Orgel 

 
• 38 Register verteilen sich auf 3 Manuale (Hauptwerk, Brustwerk, Rückpositiv) 

und Pedal. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Disposition: Hauptwerk (II) Rückpositiv (I) Brustwerk (III) 
 
 1 Prinzipal 8’ 12 Prinzipal 4’ 21 Koppelflöte 8’ 
 2 Quintatön 16’ 13 Gedackt 8’ 22
 Schweizerpfeife 8’ 
 3 Rohrflöte 8’ 14 Rohrflöte 4’ 23 Holzprinzipal 4’ 
 4 Oktave 4’ 15 Quinte 2 2/3 24 Quintatön 4’ 
 5 Spitzflöte 4’ 16 Schwiegel 2’ 25 Oktave 2’ 
 6 Großterz 3 1/5 17 Terz 1 3/5 26 Quinte 1 1/3 
 7 Quinte 2 2/3 18 Sifflöte 1’ 27 Terz/Septim 2 fach 
 8 Prinzipal 2’ 19 Mixtur  3f 1 1/3 28 Cimbel 3 fach 
 9 Mixtur 4 fach 2’ 20 Krummhorn 8’ 29 Rankett 16’ 
 10 Mixtur 3 fach 1’ 
 11 Trompete 8’  Tremulant   Tremulant 
 
 Pedalwerk (P)  Koppeln 
 
 30 Prinzipal 16’ 35 Choralbaß 4’  I/II     III/II 
 31 Subbaß 16’ 36 Nachthorn 2’  I/P     II/P 
 32 Quinte 10 2/3 37 Mixtur 3 f 2 2/3 
 33 Oktave 8’ 38 Posaune 16’ 
 34 Koppelflöte 8’    
 


