
Voigt-Orgel der Andreaskirche Erfurt 
 
Bei der Rekonstruktion der Orgel der Andreaskirche 1987-1989 durch die Firma Voigt / Bad 
Liebenwerda fanden große Teile einer Orgel von Johann Georg Kummer / Dachwig aus dem 
Jahr 1787 Verwendung: der Orgelprospekt, die Balganlage und Windzuführung sowie ca. 
30% der Orgelpfeifen. 
Die Orgel hat 2 Manuale, 25 klingende Register, mechanische Traktur und Registratur und ist 
gleichstufig gestimmt (440 Hz) 
 
 
Disposition:         (* = Register von 1787) 
 
Hauptwerk (1.Manual), Tonumfang C – f ³ 
 

1. Quintade 16’    * 
2. Prinzipal 8’  
3. Grobgedackt 8’  * 
4. Spitzgambe 8’   * 
5. Holzflöte 4’   * 
6. Oktave 4’   * 
7. Quinte 2 2/3’  * 
8. Oktave 2’   * 
9. Terz 1 3/5’   * 
10. Mixtur 4-fach 
11. Trompete 8’ 
12. Tremulant 

 
Oberwerk (2.Manual), Tonumfang C – f ³ 

13. Quintade 8’ 
14. Gedackt 8’   * 
15. Prinzipal 4’ 
16. Rohrflöte 4’ 
17. Spitzoktave 2’ 
18. Quinte 1 1/3’ 
19. Sesquialter 2-fach 
20. Zimbel 3-fach 
21. Krummhorn 8’ 
22. Tremulant 

 
Pedal, Tonumfang C – f 1 

23. Violon 16’   * 
24. Subbaß 16’   * 
25. Prinzipalbaß 8’   * 
26. Holzflötenbaß 4’   * 
27. Posaune 16’ 

 
Koppeln (wechselseitig als Zug und Tritt) 

28. Koppel I/P 
29. Koppel II/P 
30. Koppel II/I 

 


